
BELCAM.id Mini, Midi, Maxi

BELCAM.id /  Mini - Midi - Maxi 
Microchip in Single-to use injector met naald



BELCAM.id Mini, Midi, Maxi

INDICATIES

Microchip in Single-to use injector met naald, geleverd in
een steriele verpakking, met 6 bijgeleverde barcode
labels, klaar voor gebruik. Gemaakt van bio-glas, is passief
en reageert alleen op radiogolven uitgezonden door het
leestoestel.
Op maat gemaakt voor de elektronische identificatie van
uw huisdier.

Conform de ISO standaard 11784/11785.

Werkende Frequentie: 
125, 127 of 134.2kHz ( ISO )

Transponder type: 
Code 64 - bits 125kHz ( EM 4102 )

Code ISO 
128 - bits 134,2 kHz . ( EM 4106 , Q5 ,
HI -tag )

Materiaal: 
Bio-glas + voorzien van een parylene
coating dat afstoting voorkomt en
vergroeiing van de microchip met het
weefsel bevordert

Kleur: 
Transparant

Bescherming: 
IP 67

Werkende temperatuur: 
- 40 ° C tot + 85 ° C

Opslagtemperatuur: 
- 40 ° C tot + 90 ° C

Trillingen: 
IEC 68 DEEL 2-47

Shock: 
IEC 68 DEEL 2-29

DETAILS

3 soorten: 
Mini 1.4 x 8.5mm (kleine huisdieren)
Midi 2 x 12mm (kleine huisdieren) 
Maxi 3x15mm (alle paardachtigen)

INJECTOR

De injector is bedoeld om de microchips te injecteren.
Het is voorzien van een beschermende koker (vóór
injectie te verwijderen), waardoor een ongewenste
afvoer van de transponder vermeden wordt tijdens het
hanteren.

CODE CNK
Mini: 9009075
Midi: 9009074
Maxi: 9009076


